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Meran® emisn® veliľiny a l§tky 

 

 

t k  [ÁC]          - kom²nov§ teplota 

pk  [Pa]        - kom²novī Śah 

O2  [%]        - koncentr§cia O2  v spalin§ch        

CO 2  [%]       - koncentr§cia CO2 v spalin§ch 

CO   [ppm]     - koncentr§cia CO  v spalin§ch 

NO x  [ppm]  - koncentr§cia NO x v spalin§ch 

Pkot     [kW]   - vīkon teplovodn®ho kotla Viadrus 

PCDD/F  [ng/kg]  - hmotnosŚ polychl·rovanīch dibenzo-p-diox²nov/furanov na 1kg paliva 

PCB [ng/kg]          - hmotnosŚ polychl·rovanīch bifenylov na 1kg paliva 

PAU  [mg/kg]  - hmotnosŚ polyaromatickīch uhŊovod²kov na 1kg paliva 

Z kaĤdīch variant nakl§dky paliva resp. zmesi paliva za vypoľ²tali priemery emisnīch 

faktorov a vīkonu a bol vykonanī samostatnī odber spal²n pre stanovenie diox²nov, 

fur§nov, bifenylov a polyaromatickīch uhŊovod²kov. 
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Meran® emisn® veliľiny a l§tky 

Tepelnī vīkon kotla sa urľuje podŊa nasleduj¼cej kalorimetrickej rovnice  

  Q = ά  ȢὧȢ  ὸ ὸ    (W),    

kde cv je mern® Ģpecifick® tepeln§ kapacita teplonosn®ho m®dia [JĶkg
-1ĶK-1], priľom pre hmotnostnī tok 

teplonosn®ho m®dia plat² nasleduj¼ci vzŚah  

ά  ὠ Ȣ” (kg.s-1),  

Pre prepoľet CO obsiahnut®ho v spalin§ch centr§lneho zdroja tepla na referenľnī O2 sa pouĤil nasledovnī 

vzŚah  

  CO (O2,ref) = COmeran®.dCO. 
ȟ

ȟ ï
 (mg.m-3),   

Potom pre 10% podiel O2  

               CO (10% O2) = COmeran®.dCO. 
ȟ ï

 (mg.m-3),    

 kde konĢtanta dCO je hustota plynu CO pri porovn§vac²ch podmienkach a nadob¼da hodnotu 1,25 kg.m
-3. 

Ostatn® emisie sa prepoľ²tavaj¼ obdobne, akur§t sa pouĤije pr²sluĢn§ konĢtanta (NO x= 2,05, SO2 =2,93). 

Pre Slovensko plat² 10% - centr§lne zdroje tepla a 13% - lok§lne zdroje tepla referenľn®ho podielu O2, ref v 

spalin§ch. 
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Stanovenie PCDD/F, PCB a PAU 
Diox²ny a fur§ny PCDD/F  

Existuje 75 moĤnīch kongen®rov PCDD a 135 kongen®rov PCDF, priľom vo vªľĢine pr²padov 

vznikaj¼ fur§ny s¼ľasne s diox²nmi a v Ĥivotnom prostred² sa vyskytuj¼ spoloľne.  

Medzi najtoxickejĢie l§tky patr² 2,3,7,8-tetrachl·rdibenzo-p-diox²n (2,3,7,8-TCDD) a 2,3,7,8-

tetrachl·rdibenzofur§n (2,3,7,8-TCDF).  

Polychl·rovan® bifenyly  PCB 

PCB tvoria skupinu 209 izom®rov, priľom poľet at·mov je 1- 10. Ide o veŊk¼ skupinu l§tok 

odvodenīch od bifenylov.  

PCB s¼ environment§lne stabiln® chemick® zl¼ľeniny. S¼ zmesou 209 individu§lnych chl·rovanīch 

zloĤiek (zn§me ako kongen®ry).  

Vysok® koncentr§cie PCB sp¹sobuj¼ poĢkodenie koĤe ako napr. akn® alebo vyr§Ĥky. Testy na 

pracovn²koch potvrdili vznik poĢkoden² prejavuj¼cich sa sympt·mami ako zmeny krvi a moľu, ktor® 

predpovedaj¼ poĢkodenie peľene.  

Polyaromatick® uhŉovod²ky PAU 

PAU s¼ organick® zl¼ľeniny zloĤen® z 3 a viacerīch aromatickīch kruhov, ktor® obsahuj¼ len uhl²k a 

vod²k. Vznikaj¼ pri tepelnom rozklade a nedokonalom spaŊovan² koksu, ľierneho uhlia, asfaltu a nafty. 

NajvīznamnejĢ²mi polyaromatickīmi zl¼ľeninami s¼:  naftal®n,  acenaftylen, antrac®n a 

benzo(a)pyr®n.  
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Stanovenie PCDD/F, PCB a PAU 

Emisn® limity pre PCDD/F a PCB 

V zmysle vyhl§Ģky MģP SR ľ. 706/2002 z.z. o zdrojoch zneľisŚovania ovzduĢia, o emisnīch 

limitoch, o technickīch poĤiadavk§ch a vĢeobecnīch podmienkach prev§dzkovania, o zozname 

zneľisŚuj¼cich l§tok, o kategoriz§cii zdrojov zneľisŚovania ovzduĢia a o poĤiadavk§ch 

zabezpeľenia rozptylu emisi² zneľisŚuj¼cich l§tok, je pre diox²ny a fur§ny stanovenī celkovī 

emisnī limit 0,1ngTEQ/m 3.  

Limity obsahu PCB v tuhīch l§tkach a p¹dach 

V zmysle z§kona ľ. 220/2004 Z.z. o ochrane a vyuĤ²van² poŊnohospod§rskej p¹dy a o zmene 

z§kona ľ. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole zneľisŚovania Ĥivotn®ho prostredia 

a o zmene a doplnen² niektorīch z§konov je stanoven® limitn§ hodnota pre PCB na hodnotu 

0,05 mg/kg suchej hmoty.  

 

Emisn® limity pre PAU  

Predpis ľ. 410/2012 Z. z. Vyhl§Ģka Ministerstva Ĥivotn®ho prostredia Slovenskej republiky, 

ktorou sa vykon§vaj¼ niektor® ustanovenia z§kona o ovzduĢ².  

Emisnī limit vĢeobecne plat² pre s¼ľet emisi² benzo(a)pyr®nu a dibenzo (a,h)antrac®nu 

pri jestvuj¼cich zariadeniach 0,1 g/h. 
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